
Anwendungsmöglichkeiten

Textildekor-Grafiken und -Displays in Geschäften, personalis-

ierte Heimdekoration, Textilbanner, Fast Fashion, Hemden, 

Sportbekleidung und vieles mehr. Personalisierte Produkte 

auf allen Arten von polyesterbeschichteten oder polyester-

basierten starren Materialien, Gadgets und flexiblen Material-

ien.   Oder erstellen Sie anschauliche Poster in großen 

Mengen.

Produkt-Highlights

Wasserbasierter Inkjetdruck bis zu  1371 mm (54") Breite

AccuFine 1600 extra breiter Druckkopf an Bord: Doppelter 

Vorteil: Geschwindigkeit und Qualität!

Die neue i-screen-Webtechnologie liefert eine außergewöhn-

liche Druckqualität

Drei verschiedene Druckkop�öhen

Produktionsgeschwindigkeiten: 11,8, 15,2, 20,1 und 29,2 m²/h

4-Farben-Setup

Einzigartige Benutzerfreundlichkeit dank mehrerer neuer, 

einzigartiger Mutoh-Kerntechnologien 

Umweltfreundliches Drucken - hohes Maß Bedienersicherheit

Platzsparendes Design - sicher und einfach zu bedienen
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54" Kompakter hochqualitativer 
Tintenstrahldrucker auf Wasserbasis

Der 54" (137 cm) breite wasserbasierte Farbsublimationsdrucker 

XpertJet 1341WR Pro bietet alles, was Sie von einem Mutoh 

Großformatdrucker erwarten - einen robusten und zuverlässigen 

Drucker, der Ihnen ein qualitativ hochwertiges Ergebnis liefert - 

beim ersten Mal, bei jedem Mal.

Der XpertJet 1341WR Pro ist mit Mutohs ultrabreitem AccuFine 

1600 Piezo-Druckkopf mit variablen Tropfen ausgestattet, der die 

beste Tropfenplatzierungsgenauigkeit seiner Klasse bietet, 

sowie mit i-screen, unserem neuen Webalgorithmus, der Streifen-

bildung noch weiter unterdrückt. 

Mutohs Allround-Sublimationstinten der DS3-Serie mit erhöhter 

Farbdichte sorgen für geringeren Tintenverbrauch, schnellere 

Trocknung und Kompatibilität mit leichten Papieren.   Die Tinten 

werden in entgasten 1 kg-Beuteln geliefert und sorgen für 

zuverlässiges Strahlverfahren, exzellente Bilddefinition und 

Schärfe. 

Der XPJ-1341WR Pro liefert eine gleichbleibend hohe Qualität 

sowohl für Großserien als auch für kleine Druckauflagen.   Dank 

des integrierten Sensors, der mehrere automatische Einstellun-

gen ermöglicht, und der optionalen motorisierten Aufwickel-

vorrichtung ist eine kurze Lernkurve hin zu einer konstanten 

Produktion möglich.



 54" Kompakt-Tintenstrahldrucker 
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AccuFine Print Head i-screen

1341WR PRO

54” Wide

54” 
Quality Up Speed Up

1371 mm – 54”
1361 mm – 53.58”
1 AccuFine 1600 Druckkopf
300 x 600 dpi bis 1200 x 1200 dpi
3 Stufen: 1.5, 2.0, 2.5 mm
0.3, 0.8, 1.3 mm
11.8 m²/h, 15.2 m²/h, 20.1 m²/h and 29.2 m²/h
Nicht motorisiertes Abrollsystem für Rollen bis zu 19 kg
Optionale motorisierte aufrollsysteme für 20 und 30 kg
Mutoh DS3-Serie Allround-HC-Farbsublimationstinten
1 kg-Packungen *
81 kg – Drucker & Ständer 
1916 x 685 x 1218 mm

 * Ein optionaler Adapter für Tintenbehälter ist erforderlich.

DS3 Allround HC Sublimationstinte
• Große Farbskala, lebendige und lang anhaltende Farben
• Lichtechte und abwaschbare Ergebnisse
• Direkter Druck auf Polyestertextilien
• Druck auf Sublimationspapier für die Übertragung auf  
  Polyestergewebe oder starre Materialien
• Hohe Auflösung und Bildschärfe
• Abgestimmt auf Mutohs AccuFine-Druckköpfe 
  der neuesten Generation

• NEUER extra breiter Piezo-Druckkopf
• 33 % breiter, 11 % mehr Düsen
• Erhöhte optische Auflösung
• Erstklassige Genauigkeit bei der
  Punktplatzierung
• Verbesserte Düsenstabilität und Punktqualität

• Webalgorithmen der vierten Generation
• Insgesamt höhere Druckqualität
• Streifenfreie Ergebnisse über einen größeren
  Geschwindigkeitsbereich

Umfangreiche Unterstützung für eine unterbrechungsfreie Produktion 
Der XPJ-1341WR Pro bietet ein Höchstmaß an Benutzerunterstützung dank des integrierten Sensors, der mehrere automatische Einstellungen ermöglicht (bidirektion-
ale Ausrichtung, Anpassung des Medienvorschubs, Überwachung der Medienreste auf einer Rolle).  Diese automatisierten Funktionen sorgen für mehr Effizienz und 
vermeiden Abfall.  Die Benutzer können auch die Düsenbereiche am Kopf deaktivieren, wenn die Düsen verstopft sind, um die Produktion fortzusetzen.

1600

 Spezifikationen 
Maximale Medienbreite
Maximale Druckbreite
Anzahl Druckköpfe
Auflösungen
Variable Kopfhöhe
Medienstärken
Produktivität
Medienabrollung
Medienaufrollung
Tinten
Tintenbehälter
Gewicht
Abmessugen (BxTxH) mm


